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PRZEKROJ A-A
SKALA 1:100

Pl
81 ISTNIEJACA SCIANA ZEWNETRZNA

Cienkowarstwowy tynk akrylowy 2 cm

Izolacja termiczna—styropian 15 cm

Sciana zewnetrzna istniejgca 40 cm

Tynk cementowo—wapienny 2 cm

ST| isTniEUACY STROP

Piyty z weiny mineralnej 20 cm

Strop stanu istniejgcego

Tynk cementowo—wapienny 2 cm

S ISTNIEJACY STROP

Warstwa wykoficzeniowa 2 cm

Wylewka betonowa 5 cm

1xfolia PE na zaktad

Piyty z weiny mineralnej 10 cm

Strop stanu istniejgcego

Tynk cementowo—wapienny 2 cm

LEGENDA:

projektowane elementy

777777 istniejgce elementy do usuniecia

Pracownia Projektowa 4D

Dragowska Dorota S1K.1A0L0A
ul. Galona 4/10, 87-100 Torun ’
| tor: Parafi . $w. Mak ili Kolbe,
Ul Kardynaa Stefana Wyszynskiogo 79, Nrrys. | 4-A
87-100 Torun PRZEKROJ A-A

OBIEKT: Budynek kosciota (dz. nr 84, jedn. ewid.: 046301_1, obr. nr 0059 Torun)

TEMAT: Termomodernizacja Kosciofa i Plebani Parafii Sw. Maksymiliana Kolbe w Toruniu

STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY

BRANZA: ARCHITEKTURA upr. bud.
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