SCHEMAT WZMOCNIENIA STROPU NAD NISKIM PARTEREM
SKALA 1:20

PLANOWANE WZMOCNIENIE
DWUTEOWNIK HEA 160 OPARTY

NA ISTNIEJACYCH PODCIAGACH / SCIANACH

STROP STI — WARSTWY ISTNIEJACE

1. Warstwa wykonczeniowa — lastrico 15 mm STROP STI — WARSTWY PROJEKTOWANE
WENIEC ZELBETOWY 2. Jastrych cementowy gr. 35 mm 1. Warstwa wykoficzeniowa — marmur 20 mm
7BROJENIE GLOWNE 4612 — STAL A—I St3SX 3. Styropian gr. 40 mm 2. Jastrych cementowy z ogrzewaniem podfogowym 60 mm
STRZEMIONA 6 — STAL A-I St3SX 4. Nadbeton gr. 60 mm Istniejgce warstwy 345 mm
5, Pustak Ackermana o wysokosci 180 mm
— — / 1 6. Tynk c—w gr. 15 mm GLEBOKA RYSA NA POSADZCE Z LASTRIKO |
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STROP ST1 — WARSTWY PROJEKTOWANE UWAGA!
STROP STI ~ WARSTWY ISTNIEJACE 1. Warstwa wykofczeniowa — marmur 20 mim 1. Belki stalowe HEA 160 nalezy umiesci¢ miedzy zebrami stropu Ackermana w co trzecim pustaku.
1. Warstwa wykoriczeniowa — lastrico 15 mm - - 2. Belki nalezy osadza¢ w gniazdach wycietych w wiericach oraz podciagach metodg bezudarowg (nawiercanie, wycinanie tarczami).
2. dastrych cementowy gr. 35 mm 2. Justrych cementowy z ogrzewaniem podfogowym 60 mm 3. Minimalne oparcie belek na podporach zelbetowych wynosi 15 cm.
3. Styropian gr. 40 mm p Istniejgce warstwy 345 mm 4. Dlugo$¢ poszczegdinych belek nalezy ustalaé podczas montazu wg pomiaréw wykonanych z natury.
. . PR ZEK R OJ W _ 1 5. Po zamontowaniu i ustabilizowaniu dodatkowych belek nalezy szczelnie wypetni¢ przestrzeri wokét pustakéw z belkg zaprawg wysokiej
WENIEC ZELBE,TOWY 4 Nodbeton gr. 60 mm ) wytrzymatosci np. CERESIT CX-15 lub mieszanka betonowa klasy min. C20/25.
ZBROJENIE GEOWNE 4¢12 — STAL A-I St3SX 5. Pustak Ackermana o wysokosci 180 mm WENIEC ZELBE/TOWY 6. Nalezy wykonaé odpowiednie deskowanie oraz zastosowaé podpory montazowe (stemple) na czas wykonywania wzmocnienia.
STRZEMIONA 86 — STAL A-I St3SX 6. Tynk c—w gr. 15 mm ZBROJENIE GEOWNE 4912 — STAL A-I St3SX 7. Nie dopuszcza sie wykonywania rob6t w sasiaduyjgcych przestach stropu.
STRZEMIONA 96 — STAL A-I St3SX 8. Po wykonaniu rob6t konstrukcyjnych zwigzanych ze wzmocnieniem stropu nalezy wykonaé roboty wykoriczeniowe (jastrych, warstwy
i S E— It S e — wykoriczeniowe, uzupetnianie tynkow, malowanie).
9. Z uwagi na brak dokumentacji technicznej odnoénie do konstrukgji stropu budynku oraz ze wzgledu na sprawdzenie stropu w losowym miejscu w
czasie realizacji moze wystapi¢ potrzeba wykonania dodatkowych odkrywek stropu, obliczen statyczno-wytrzymatosciowych oraz analizy rozwigzan
projektowych w trakcie odkrywania elementéw konstrukcyjnych.
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istniejagcym nalezy powiadomié¢ autorskie biuro projektowe.
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\ . r . . . . . . . . . . . . . . . . . I . I . / W PRZYPADKU OPARCIA PROJEKTOWANYCH WZMOCNIEN NA ISTNIEJACYCH PODCIAGACH, PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i NALEZY ZWERYFIKOWAC WYMIARY PODCIAGU ORAZ JEGO NOSNOSE.
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- T T PLANOWANE WZMOCNIENIE - - 1. |BELKA STALOWA STROPU HEA 160 4980 - - 220 30,4 151,39 33 306,24
DWUTEOWNIK HEA 160 OPARTY
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