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Producent
Systemair UAB
Linu st. 101
LT-20174 Ukmerge, LITWA
Biuro: +370 340 60165 Fax: +370 340 60166

Www.systemair.com

niniejszym potwierdza, ze nastepujace produkty:

Geniox: 10DR, 11DR, 12DR, 14DR, 16DR, 18DR, 20DR, 22DR, 24DR, 10SR, 11SR, 12SR, 14SR, 16SR, 18SR, 20SR, 22SR, 24SR, 27SR, 29SR,

31SR, 10DRR, 11DRR, 12DRR, 14DRR, 16DRR, 18DRR, 20DRR, 22DRR, 24DRR, 27SRR, 29SRR, 31SRR, 10MRR, 11MRR, 12MRR, 14MRR, 16MRR,
18MRR, 20MRR, 22MRR, 24MRR, 27MRR, 29MRR, 31MRR, 10.05/10.05TR, 11.055/11.055TR, 12.06/12.06 TR, 14.07/14.07TR, 16.08/16.08TR,
18.09/18.09TR, 20. 10/20.10TR, 22.11/22.11TR, 24.12/24.12TR, 27.13/27.13TR, 29.14/29.14TR, 31.15/31.15TR, 10.05IR, 1.055IR, 12. 06IR, 14.07IR,
16.08IR, 18.09IR, 20.10IR, 22.11IR, 24.12IR, 27.13IR, 29.14IR, 31.15IR, 10DL, 11DL, 12DL, 14DL, 16DL, 18DL, 20DL, 22DL, 24DL, 10SL, 11SL, 12SL, 14SL,
16SL, 18SL, 20SL, 22SL, 24SL, 27SL, 29SL, 31SL, 10DLL, 11DLL, 12DLL, 14DLL, 16DLL, 18DLL, 20DLL, 22DLL, 24DLL, 27SLL, 29SLL, 31SLL, 10MLL,
11IMLL, 12MLL, 14MLL, 16MLL, 18MLL, 20MLL, 22MLL, 24MLL, 27MLL, 29MLL, 31MLL, 10.05/10.05TL, 11.055/11.055TL, 12.06/12.06TL, 14.07/14. O7TL,
16.08/16.08TL, 18.09/18.09TL, 20. 10/20.10TL, 22.11/22.11TL, 24.12/24.12TL, 27.13/27.13TL, 29.14/29.14TL, 31.15/31.15TL, 10.05IL, 11.055IL, 12.06IL,
14.07IL, 16.08IL, 18.09IL, 20.10IL, 22. 11IL, 24.12IL, 27.13IL, 29.14IL, 31.15IL

Geniox GO 10-RDR/RDL/XDR/XDL/RADR/RADL/CXDR/CXDL/DXRDR/DXRDL, Geniox GO 11-RDR/RDL/XDR/XDL/RADR/RADL/CXDR/CXDL/DXRDR/
DXRDL, Geniox GO 12-RDR/RDL/XDR/XDL/RADR/RADL/CXDR/CXDL/DXRDR/DXRDL, Geniox GO 14-RDR/RDL/XDR/XDL/RADR/RADL/CXDR/CXDL/
DXRDR/DXRDL, Geniox GO 16-RDR/RDL/XDR/XDL/RADR/RADL/CXDR/CXDL/DXRDR/DXRDL, Geniox GO 18-RDR/RDL/XDR/XDL/RADR/RADL/CXDR/
CXDL/DXRDR/DXRDL, Geniox GO 20-RDR/RDL/XDR/XDL/RADR/RADL/CXDR/CXDL/DXRDR/DXRDL, Geniox GO 22-RDR/RDL/XDR/XDL/RADR/RADL/
DXRDR/DXRDL, Geniox GO 24-RDR/RDL/XDR/XDL/RADR/RADL/DXRDR/DXRDL, Geniox GO 27.13-RSR/RSL/XSR/XSL/RASR/RASL, Geniox GO
29.14-RSR/RSL/RASR/RASL, Geniox GO 31.15-RSR/RSL/RASR/RASL.

(Deklaracja dotyczy tylko produktu, pod warunkiem, ze zostat dostarczony i zainstalowany w obiekcie
zgodnie z dotgczong instrukcja instalacji. Ubezpieczenie nie obejmuje dodanych komponentéw ani
pdézniejszych dziatan na produkcie)

Spetniaja wszystkie obowiazujace wymagania zawarte w ponizszych dyrektywach
» Dyrektywa Maszynowa 2006/42/EC
* Rozporzadzenie Ekoprojekt 1253/2014
» Dyrektywa EMC 2014/30/EC
» Dyrektywa Niskonapieciowa 2014/35/EU
W odpowiednich czesciach obowigzujg nastepujace przepisy:
327/2011 Wymagania dotyczgce wentylatorow
1253/2014 Wymagania dotyczace central wentylacyjnych
W odpowiednich czesciach stosuje sie nastepujgce zharmonizowane normy:

EN ISO 12100:2010 Bezpieczenstwo maszyn — Ogolne zasady projektowania — Ocena ryzyka i zmniejszanie ryzyka.

EN 13857 Bezpieczenstwo maszyn — Odlegtosci bezpieczenstwa uniemozliwiajgce sieganie koriczynami gérnymi i dolnymi
do stref niebezpiecznych.
EN 60 335-1 Bezpieczenstwo elektryczne urzadzer domowych i podobnych — Cze$¢é 1: Wymagania ogélne.

EN 60 335-2-80 Elektryczny sprzet do uzytku domowego i podobnego -- Bezpieczenstwo uzytkowania -- Cze$¢ 2-80: Wymagania
szczegobtowe dotyczace wentylatorow.

EN 62233 Metody pomiaru po6l elektromagnetycznych elektrycznego sprzetu do uzytku domowego i podobnego z
uwzglednieniem narazania czlowieka.

EN 50 106:2007 Bezpieczenstwo elektrycznych przyrzadéw do uzytku domowego i podobnego — Postanowienia szczeg6towe
dotyczace badan wyrobu przyrzgdéw wchodzacych w zakres norm EN 60 335-1 i EN 60967.

EN 60 529 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

EN 60 204-1 Bezpieczenstwo maszyn -- Wyposazenie elektryczne maszyn -- Cze$¢ 1: Wymagania ogolne.

EN 61000-6-2 Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna (EMC) — Cze$¢ 6-2: Normy og6lne — Odpornosé w
Srodowiskach przemystowych.

EN 61000-6-3 Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna (EMC) — Czes¢ 6-3: Normy ogdéine — Wymagania dotyczgce emisyjnosci w

Srodowisku mieszkalnym, handlowym i lekko uprzemystowionym.

Petna dokumentacja techniczna jest dostepna.

Ukmerge, 27-04-2020

systemair
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Oferta nr 1 Unit no. 10
Projekt Parafia Sw. Maksymiliana Kolbego w Toruniu Data 30.05.2021
Centrala nr: nl/wl Strona 3/15
Unit no.: 10
Geniox 10 H
Masa: 469 kg
Szeroko$c¢ centrali: 1082 mm
&
&)
S
curovent| -
Przeptyw (1,205 kg/m3) 3000 3000 W CERTIFIED)|} 3
i PERFORMANCE | k&
Predkos¢ czotowa (centrala) 1.95 1.95 e z
Range: Geniox-2 H 0
Sprez dyspozycyjny 400 400 www. eurovent-certification.com
Predkos$¢ wentylatora 2678 2708

Silnik; Napiecie; Pragd znamionowy

Moc akustyczna, obudowa
Filtr Nawiew / Wywiew

Nagrzewnica wodna

1.30; 1x230; 6.60
56 dB(A)

F7 - ePM1 60% / F7 - ePM1 60%
8.2 kW ; 13.9/22.0°C

1.30; 1x230; 6.60

Czynnik grzewczy/chtodniczy 70/50°C ; 7.3 kPa ; 0.10 I/s ; 3/4" / 3/4" Kr6éce przytaczeniowe

: ‘z , . Wentylatory [kWh/rok
Energia Wartos$¢ Sredni .
8760 godziny]

80.7% /81 %

Odzysk ciepta (Mokry / Suchy)

SFPv, czyste filtry z uwzglednieniem
regulacji predkosci

Ecodesign zatwierdzone

Systemair S.A.

80.7 % /81 %
2.18 kW/(m3/s)

2018
Tak

Telefon: +48 22 703 50 00
www.systemair.pl
info@systemair.pl

2.18 kW/(m3/s)

15930 kwh

EUROVENT
JWCERTIFIED
PERFORMANCE

www. eurovent-certification.com

5 X %

OINIIDAH

EURO\IEI\IT‘
CERTIFIED
PERFORMANCE

ENERGY EFFICIENCY

w.eurovent-certification.com

20.12.005 @

4

kReport to performance data

:systemair
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Oferta nr 1 Unit no. 10
Projekt Parafia Sw. Maksymiliana Kolbego w Toruniu Data 30.05.2021
Centrala nr: nl/wl Strona 5/15

Dane uruchomieniowe

Spadek ci$nienia dla filtrow czystych 74 74 Pa
Moc absorbowana przez wentylatory dla czystyeh filtrow - kw

Alternatywne punkty pracy. i
&Eﬁl---------

Przeptyw powietrza, Nawiew, m3/h 3000 3000

Przeptyw powietrza, Wywiew, m3/h 3000 3000

Zewnetrzny spadek ci$nienia, Nawiew 400

Sprez dyspozycyjny, Wywiew 400

SFPv, kW/(m3/s) 2.18 2.18

SFPe, kW/(m3/s) 2.33 2.33

Sprawnos$¢, Odzysk ciepta (Mokry), % 80.7 80.7

Sprawnos¢, Odzysk ciepta (Suchy), % 81 81

Nagrzewnica, moc kW 8.2 8.2
Przeptyw czynnika, I/s 0.10 0.10
Spadek ci$nienia czynnika, kPa 7.3 7.3

Dane akustyczne dB(A)
Powietrze, nawiew 77
Powietrze zewnetrzne 60
Powietrze, wyrzut 80
Powietrze, wywiew 60
Moc akustyczna, obudowa 56

Godziny pracy 8760
Godziny pracy w roku 8760
Systemair S.A. Telefon: +48 22 703 50 00

www.systemair.pl
info@systemair.pl

5 5 %
DINZIDAH
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Oferta nr 1 Unit no. 10
Projekt Parafia Sw. Maksymiliana Kolbego w Toruniu Data 30.05.2021
Centrala nr: nl/wl Strona 6/15

Ekoprojekt

Typ centr. (Nie dom. i mieszk.-2 kier.) Zatwierdzone

Went. wielob. lub zm. predk.obr. VSD Zatwierdzone

Odzysk ciepla Zatwierdzone

Spr. temp. Uktadu Odzysku Ciepta UOC Zatwierdzone 81 73

Przetwornik ci$nienia Ostrzezenie

Wspétczynnik wewnetrzny SFP w W/(m3/s) Zatwierdzone 865 1205

Calkowite sprawdzenie Zatwierdzone
T e wwer |

Producent Systemair

Model Geniox 10 H

Typologia NRVU;BVU

Naped zainstalowany EC Bluefin EC Bluefin Zm.obr. VSD Ok

Rodzaj Uktadu Odzysku Ciepta (UOC) Obrotowy wymiennik ciepta

Temperaturowa sprawno$¢ UOC (warunki suche) 81 %

Centrale wentylacyjne do budynkéw niemieszkalnych - zakres przeptywu 0.83 0.83 m3/s

Wejscie skuteczne zasilania elektrycznego uwzgledniajace czyste filtry i falownik 0.89 0.91 kW

Wsp6tczynnik wewnetrzny SFP w W/(m3/s) 2018 865 453 413 W/(m3/s)

Predkos$¢ czotowa 1.95 1.95 m/s

Nominalne ci$nienie zewnetrzne 400.00 400.00 Pa

Wewnetrzny spadek ci$nienia elementéw wentylacyjnych 268.06 243.57 Pa

Ogolny spadek ci$nienia statycznego z czystym filtrem 668.06 643.57 Pa

Ogolna sprawnos¢ statyczna wentylatoréw z czystym filtrem 59.22 62.05 %

Maksymalny zakres przedmuchéw zewnetrznych @ + 400 Pa Klasa szczelnosci L2(R) wg PN-EN 1886. Warto$¢ przedmuchéw mniej niz 1

Maximum internal leakage rate (EATR, ?p = 250 Pa) Przeciek wynosi mniej niz 3 %.

Klasa energetyczna dla filtréw B B

Wizualny opis ostrzegawczy filtra Musi by¢ zainstalowany z systemem sterowania

Adres internetowy z informacjg o demontazu techdoc.systemair.dk

Moc akustyczna Powietrze, nawiew Powietrze zewnetrzne Powietrze, wyrzut Powietrze, wywiew Moc akustyczna,

Catkowita 77 dB(A) 60 dB(A) 80 dB(A) 60 dB(A) 56 dB(A)

Ekoprojekt jest liczony dla referencyjnej konfiguracji z filtrem ePM1 60% (F7) na nawiewie i ePM10 60% (M5) na wywiewie

Systemair S.A. Telefon: +48 22 703 50 00
www.systemair.pl
info@systemair.pl

5 5 %
DINZIDAH

EUROVENT
JWCERTIFIED
PERFORMANCE

www. eurovent-certification.com
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Oferta nr 1 Unit no. 10

Projekt Parafia Sw. Maksymiliana Kolbego w Toruniu Data 30.05.2021
Centrala nr: nl/wl Strona 7/15
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Oferta nr 1 Unit no. 10
Projekt Parafia Sw. Maksymiliana Kolbego w Toruniu Data 30.05.2021
Centrala nr: nl/wl Strona 8/15
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Systemair S.A.

Telefon: +48 22 703 50 00
www.systemair.pl
info@systemair.pl
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Oferta nr 1 Unit no. 10
Projekt Parafia Sw. Maksymiliana Kolbego w Toruniu Data 30.05.2021
Centrala nr: nl/wl Strona 9/15

Skrécona specyfikacja techniczna

Centrala

Czestotliwosci Srodkowe pasma [Hz] 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K atkowita
Moc akustyczna [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB(A)]
67 67 76 71 72 71 67 64 77

Powietrze, nawiew

Powietrze zewnetrzne 61 60 65 58 52 46 40 34 60
Powietrze, wyrzut 68 67 76 73 74 75 70 68 80
Powietrze, wywiew 61 60 64 59 52 46 41 35 60
Moc akustyczna, obudowa 61 57 54 48 51 50 43 30 56

Panele Plyty stalowe pokryte alucynkiem AZ185
Profile Profile stalowe pokryte cynkiem Z275 i wstepnie pomalowane
Profile komorowe Profile stalowe pokryte alucynkiem AZ185
ABS

60 mm wetna mineralna / Gesto$¢ 60 kg/m3

Klasa C4 zgodnie z EN I1SO 12944-2:2000

Narozniki
I1zolacja
Ochrona korozyjna

Systemair S.A.

Cisnienie pracy
Temperatury pracy

Klasyfikacje
Wytrzymato$¢ mechaniczna
Szczelnos¢ obudowy

Szczelnosc filtra

Przenikanie ciepta
Mostki termiczne

0 - 2000 Pa (Geniox10 - Geniox31)
-40/+40 °C (Standard)

-40/+60 °C (Wykonanie specjalne)
EN 1886, 2. edycja 2008

Klasa D1

-400 Pa: Klasa L1(M)

+700 Pa: Klasa L1(M)

-400 Pa: Klasa G1-F10

+400 Pa: Klasa G1-F10

Klasa T2

Klasa TB2

1zolacja akustyczna obudowy Pasmo oktawowe Hz Izolacja dB

63 10

125 17

250 21

500 28

1000 28

2000 29

4000 32

8000 40

Telefon :
www.systemair.pl
info@systemair.pl

+48 22 703 50 00

5 5 %
DINZIDAH

EUROVENT
JWCERTIFIED
PERFORMANCE
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Oferta nr 1 Unit no. 10
Projekt Parafia Sw. Maksymiliana Kolbego w Toruniu Data 30.05.2021
Centrala nr: nl/wl Strona 10/15

Centrala nawiewna skilada sie

Spadek ci$nienia 3 Pa

Zaluzje przepustnicy Standard

llo$¢ przepustnic 1 szt.
Zestaw higieniczny 1 szt.

Obliczeniowy spadek cisnienia 124 Pa

Poczatkowy spadek ci$nienia/Koricowy spadek ci$nienia 74/174 Pa

Predkos¢, przekroj czotowy 2.68 m/s

Predkos$¢, powierzchnia filtra 0.16 m/s

Klasa filtra F7 - ePM1 60%

Wielkosc filtra 1x[792x392x25]

Dhugos¢ filtra 520 mm

Opis filtra Camfil Hi-Flo Il XLT

Spadek ci$nienia 3 Pa
‘ Diugos¢ 100 mm

Rim
Ln

Nawiew Wywiew

Obrotowy wymiennik ciepta
e

Przeptyw powietrza 3000 3000 m3/h
Spadek cisnienia 194 194 Pa
Temperatura powietrza przed/za -20.0/13.9 22.0/-11.9 °C
Wilgotno$¢ wzgledna powietrza przed/za 90/57 40/100 %
Moc 47.02 kW
Sprawnos$¢ odzysku ciepta 80.7 %
Sprawnos$¢ wymienika suchego zgodnie z EN 308 3000 m3/h 81 %
Wsp6tczynnik odzysku wilgoci 84.7 %
Typ wymiennika ciepta P - Kondensacja (Temperatura)
Sprawnos$¢ (wys. przettoczenia) A - Wysoka
Srednica rotora R880
Opis P140_300_3-880*
Naped rotora Zmienna predkos$¢ /rotora/
Dane elektryczne 1x230V, 85W, 0.4A
Przedmuchy
réznica cisnien P22-P11 2 Pa
OACF 1.05
Wspotczynnik transferu powietrza wywiewanego (EATR) 2.21 %
Sektor czyszczacy 1 szt.
Systemair S.A. Telefon: +48 22 703 50 00

www.systemair.pl
info@systemair.pl

EUROVENT
S CERTIFIED)| R
PERFORMANGE | kA
'AHU N°20.12.005
%

www. eurovent-certification.com
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Oferta nr 1 Unit no. 10
Projekt Parafia Sw. Maksymiliana Kolbego w Toruniu Data 30.05.2021
Centrala nr: nl/wl Strona 11/15

Wentylator, Plug Fan

Przeptyw powietrza 3000 m3/h
Sprez dyspozycyjny 400 Pa
Spadek ci$nienia 24 Pa
Cisnienie statyczne (Zaprojektowany do mokrych warunkéw) 761 Pa
Cisnienie catkowite 780 Pa
Predkos¢ wentylatora 2678 RPM
Maks. predkos¢ wentylatora 3000 RPM
Sprawnos$¢ catkowita przy ci$nieniu statycznym 64.7 %
Sprawnos$¢ catkowita przy cisnieniu catkowitym 66.3 %
Wsp6tczynnik K (r=1,2 kg/m3) 106
Typ wentylatora - Duzy GR31I-ZID.DC.CR
ErP sprawno$¢ n(stat,A) 71.9 %
ErP klasa sprawnosci N(aktualna)/ N(docelowa) 81.2/62
Zgodnosc¢ z ErP Tak
Naped bezposredni
Silnik
Typ silnika Silnik EC (komutowany elektronicznie)
Typ silnikéw-Rozmiar ZID.DC.CR
Zabezpieczenie silnika
Moc znamionowa 1.30 kW
Predkos$¢ (nominalna) 3000 RPM
Prad, A 6.60 A
Napiecie 1x230 \%
Moc pobierana ze zrédta zasilania z uwzglednieniem regulacji predkosci 0.98 kw
Ostona bezpieczenstwa 1 szt.
Skrzynka przytaczeniowa dla przewodéw silnika EC (Instalacja wykonana zgodnie z EN 60204-1) 1 szt.
Nagrzewnica, Czynnik
Przeptyw powietrza 3000 m3/h
‘ \ Spadek cisnienia 9 Pa
Temp. powietrza przed/za 13.9/22.0 °C
Wilgotno$¢ wzgledna powietrza przed/za 57/34 %
Moc 8.15 kW
Predkos$¢ czotowa 2.33 m/s
Rodzaj czynnika Woda
Temperatura czynnika wlot/wylot 70.0/50.0 °C
Przeptyw czynnika 0.10 Is
Spadek ci$nienia czynnika 7.3 kPa
Predkos¢ czynnika 0.50 m/s
Pojemnos$¢ wodna 1.8 |
Strona przytgczeniowa Strona podtgczenia chtodnicy/nagrzewnicy
Wielko$¢ podtaczenia wlot/wylot 3/4" | 3/4"
Materiat rury Cu
Materiat lamelek Al
Szeroko$¢ szczeliny miedzy lamelkami 25 mm
lloé¢ rzeddw 1
Kod wymiennika ciepta GXH-10-W-3-1-3-425-830-2.5-CU-Al-*-3/4
Kréciec pod zabezpieczenie przeciwzamrozeniowe 1 szt.

Systemair S.A. Telefon: +48 22 703 50 00

www.systemair.pl
info@systemair.pl

EUROVENT
JWCERTIFIED
PERFORMANCE

www. eurovent-certification.com
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Sekcja inspekcyjna

Spadek ci$nienia 3 Pa
‘ Diugos¢ 400 mm

Rim
Ln

Centrala wywiewna skiada sie

Sekcja inspekcyjna

Spadek cisnienia
‘ Dtugosc

RIR

Obliczeniowy spadek cisnienia

Poczatkowy spadek ci$nienia/Koricowy spadek ci$nienia
Predkos$¢, przekroj czotowy

Predkos¢, powierzchnia filtra

Klasa filtra

Wielkosc filtra

Dlugos¢ filtra

Opis filtra

3
100

74/174

2.68
0.16
F7 - ePM1 60%
1x[792x392x25]
520

Camfil Hi-Flo Il XLT

Pa
mm

mm

Obrotowy wymiennik ciepta

Ustalone dane dla wlotu

Wentylator, Plug Fan

Przeptyw powietrza
Sprez dyspozycyjny
Spadek ci$nienia

f

Cisnienie statyczne (Zaprojektowany do mokrych warunkéw)
Cisnienie catkowite

Predkos¢ wentylatora

Maks. predko$¢ wentylatora

Sprawnos$¢ catkowita przy cisnieniu statycznym
Sprawnos$¢ catkowita przy ci$nieniu catkowitym
Wsp6tczynnik K (r=1,2 kg/m3)

Typ wentylatora - Duzy

ErP sprawnos$¢ n(stat,A)

ErP klasa sprawnosci N(aktualna)/ N(docelowa)
Zgodnos$¢ z ErP

Naped bezposredni
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400

26
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3000
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Typ silnika Silnik EC (komutowany elektronicznie)

Typ silnikéw-Rozmiar ZID.DC.CR

Zabezpieczenie silnika

Moc znamionowa 1.30 kw

Predkos$¢ (nominalna) 3000 RPM

Prad, A 6.60 A

Napigcie 1x230 \%

Moc pobierana ze zrédta zasilania z uwzglednieniem regulacji predkosci 1.01 kW
Ostona bezpieczenstwa 1 szt.
Skrzynka przytaczeniowa dla przewodoéw silnika EC (Instalacja wykonana zgodnie z EN 60204-1) 1 szt.

Spadek cisnienia 3 Pa

Zaluzje przepustnicy Standard

llo$¢ przepustnic 1 szt.
Zestaw higieniczny 1 szt.

Pozostate czesci
Stopy lub rama montazowa

Stopy lub rama montazowa Stopy
Wysoko$¢ stop lub ramy montazowej 118 mm
Ochrona korozyjna Ocynk 2275
Przytacza kanatow
Produkt Rozmiary (szer. x wys.)
Zewnetrzny 1000x400 mm
Nawiew 1000x400 mm
Wywiew 1000x400 mm
Wyrzut 1000x400 mm

Sekcja z danymi o wysyice

Wymiary (szeroko$¢ x wysokos¢ x dlugos¢), Waga z opakowaniem Waga centrali
zawiera opakowanie

GXCS-10-0-2082-1-2 1082 x 1200 x 2082 mm 401 kg 401 kg
GXCS-10-0-682-1-1 1082 x 700 x 682 mm 68 kg 68 kg
Stopy montazowe sg dostarczone zmontowane razem z sekcjami centrali.
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Sekcja nr Kod sekgcji Waga funkcji Waga sekcji
Kod funkcji kg kg
1 398

Obudowa Dtugo$¢ 2082 mm

Obudowa 245
Przepustnica 10
Filtr 11
Sekcja inspekcyjna 0.1
Obrotowy wymiennik ciepta 57
Wentylator 27
Sekcja inspekcyjna 0.1
Filtr 11
Wentylator 27
Przepustnica 10
2 Obudowa Dtugos$¢ 682 mm 70
Obudowa 55
Nagrzewnica 15
Sekcja inspekcyjna 0.1
Pozostate komponenty 3
Waga centrali 471
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Wykres IX
Centrala nr: nl
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50
kg/k
10% 20% 9k9
45 30%
40 40%
35 50%
60%
30 70%
80%
25 90%
0,
70 100%
kJ/kg
20 60
50
15
40
10 30
5
0
W1: Powietrze zewnetrzne
-5 W2: Za Obrotowy wymiennik-ciepta
W3: Za Nagrzewnica
W4: Powietrze, wywiew
-10 W5: Za Obrotowy wymiennik ciepta
-15
-20
-25
30 €
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