Kottownia P=31,0Ym2

H pom.=40

LEGENDA:
UWAGI: ) 1. Proj. Rozdzielacz gtéwny instalacji c.o. - wyk. warsztatowe.
Pomieszczenie techniczne / kottownig nalezy wyposazy¢ w: 2. Proj. Pojemnosciowy podgrzewacz c.w.u. o poj. 500 I.
1. Gasnicg proszkowa min 4kg oraz koc gasniczy. ) i o 3. Istniejgca studnia schtadzajaca- zweryfikowac stan na etapie wykonastwa.
2. Podstawowe instrukcje tablicowe obstugi kottowni na paliwo gazowe, telefony alarmowe i w przypadku powstania zagrozenia pozarowego. 4. Proj. kaskada kottow kondensacyjnych stojacy typ. Vitocrossall 300 CUA o mocy 60 kW kazdy. . .
3. Schemat technologiczny wraz z zestawieniem urzgdzen, ktory nalezy oprawic i powiesic na $cianie w miejscu widocznym i dostgpnym dla obstugi obiektu. 5. Proj. kaskada pomp ciepta solanka -woda o mocy 42,80 kW kazda typu Vitocal BWS 300 G Pracownia PI"Ojektowa 4D SKALA
W pomieszczeniu technicznym kottow nalezy oznakowac zgodnie z Polskimi Normami: 6. Proj. rozdzielacz gtéwny dolnego Zrédta - wykonanie warsztatowe. 2 .
- miejsce usytuowania urzadzen przeciwpozarowych, o 7. Proj. naczynie wzbiorcze dla pomp ciepfa dla instalacji c.o. o poj. czynnej 80I. ul. Galona 4/1 0’ 87-100 Torun 1:100
- ijsce usytuowan!a pryzeuwpozarowego wytacznika pradu (przy wejsciu gtéwnym), 8. Proj. naczynie wzbiocze dolnego zrodia o poj. czynnej. 501. I orParat TRIET T Kol
- miejsce usytuowania gltownego kurka gazowego. o ) 9. Proj. naczynie wzbiorcze kotta kondensacyjnego gazowego o poj. 35I. nwestor: Faraiia p.w. sw. Maksymiliana Kolbe, Nr rys. 1-G
4. Zimna woda do uzupetniania ztadu co z istniejace] instalacji wodociggowej w budynku (wlaczyc¢ za istmniejaym wodomierzem). 10. Proj. naczynie wzbiorcze kotta kondensacyjnego gazowego o poj. 35!. ul. Kardynata Stefana Wyszynskiego 7/9,
5. Scieki odprowadzane do istniejace] kanalizacji sanitamej w budynku. 11. Proj. bufor wody grzewczej o poj. 1000 I. 87-100 Torun POMIESZCZENIE TECHNICZNE - RZUT
6. Klasa odpomosci ogniowej przegréd: 12. Proj. kanat nawiewny 250x250 wlot min 2m. n.p.0 wylot w kottowni min. 0,3m nad posadzkg. . . . . .
- $cian wewnetrznych EI 60, 13. Proj. kanat wywiewny 250x250 wlot min 2m. n.p.0 wylot w kottfowni min. 0,1m pod stropem. OBIEKT: Budynek plebani (dz. nr 84, 104/12, jedn. ewid.: 046301_1, obr. nr 0059 Torur)
- stropow REI 60, 14. Proj. System spalinowy koncentryczny 100/150, w cze$ci szybu izolowany. ¥ . . - - - -
- drzwi lub innych  zamknie¢ EI30. 15. Proj. umywalka. TEMAT: Termomodernizacja Kosciota i Plebani Parafii Sw. Maksymiliana Kolbe w Toruniu
16. Proj. SL-31 sygnalizator akustyczno-optyczny. STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY
17. Proj. Neutralizator kondensatu. - -
18. Proj. Centralka eksplozymetryczna MD 2.Z BRANZA: SANITARNA upr. bud. podpis
19. Proj. stacja uzdatniania wody Aquaset 500 INSTALACJE SANITARNE ~ [mgr inz. Dorota Dragowska KUP/0152/PWOS/10
20. Czujnik / detektor gazu DEX-1 | projektant ________Ispec. instalacyjna _
INSTALACJE SANITARNE  [inz. Hubert Rynkowski BP-RN-V/66/TO/84
sprawdzajacy spec. konstrukeyjno - inzynierska
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