RZUT WZMOCNIENIA STROPU NAD PARTEREM NISKIM

L 6258 L

s KAI A 1 u 1 00 L 625 L 508 L 0 L 508 L i) L 508 L i) L 508 L i) L 508 L 302 L 508 L 625 L
= 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

L 200 L 40 L50 458 L50 M) L50 458 L50 ;) L50 458 L50 ;) L50 458 L50 ;) L50 458 L50 o) L50 458 L50 600 L

1 1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1

N — — — =F —F —F%
N—3 =he
S
—
D
A\ 74 e
| [ | [ "
=
+ = 14,05
I L | I N A | _ _
3 2 1L 1 ~
el = ISTNIFJACY PODCIAG ~
DO WERYFIKACUI -
o~
o~
N
_________________ N~
S
—
R
3] R
[Te]
I . S G S S N 4| S . AT G D G G 72| R I T D S BN 74 | TR S I D S S st A (D7 T 3
— L
I~
— (=)
% ~
5,90, 105 , W7 L o
17 1 1 S
=5 _ s o L M. A o L T Ve Vs e e e o T L - - - - - - - -
- = é—' __________ —~+
N mrar—l.
! I | ¢ I BELKA STALOWA
BELKA STALOWA 1 BELKA STALOWA BELKA STALOWA W PUSTAKU
W PUSTAKU W PUSTAKU W PUSTAK -
&
< o ISTNIEJACY PODCIA —
3 § DO WERYFIKACJ
g
7 =
8 —F
—
12 SE— e ——— e L L L _ L4 - ___
% Qrg A I SO A 7 e A kY s :
R ;r [
— 9 (N BELKA STALOWA |
r [ )
o : I| W PUSTAKU
S
{
N roy —
ro 7'2 B8 =]
[
| r rr--———~-—=-—--Z = = 7
| | e — = — = - - = = = F — 7
]l _ _____11
T 1 T 1 T 1 | II | - — 41 |
[ 1 1 r——————'I I| 1 BELKA STALOWA [ [ [
L . . v ! SIREFA WZMOCNIENIA STROPU W PUSTAKU ' : !
1 [ [ Lo . — I _
I Lo Lo Lo I sl
1 11 11 Lo ! L
[ 1 1 B I| r- - - - - - - T T~
1 [ [ 7 r-—=—="=-=-==-=--
1 [ [ Lo !
1 [ [ Lo
) =S i 1 [ [ (| o~ o~ ]
2 = 8 I I 1 : :I I Do) Y
1 [ [ Lo
1 [ L - - - - = (|
1 11 I T :: :I L e e e e o - - 1 _ L]
11 11 [ | II L - - - - B =
1 1 1 Lo A ?v _
L 662 L 1 0 40 440 8 27T
T T T T
1 [ ,| : ':| A
1 [ |
Ll Ll : :|
o 1 - /]
] [| o P
| | oo o
o randi 2 3
N I |:
: |
Ar \
- (=] | |
g
—
—x
3 —F
—N
—
8
o~
2
I
© L T T T O T O T I | —
L Ldiddd
U] —[4,05
| R
o~
r--
L - -4
=
—
Ar EAr el 47
w
o~
o~
- 2 15
- N
gg ~
- IR AN T g
— =3
3 N
—
AT
IS
o~
ol /
2 = I~
Dl R — — UWAGA!
1. Przed przystapieniem do wzmocnienia stropu belkami stalowymi nalezy zweryfikowaé wymiary oraz usytuowanie
istniejgcych podciggéw zelbetowych, ktdre beda stanowié podpory pod projektowane wzmocnienia.
2. Na podstawie obliczen statyczno-wytrzymatosciowych autorskie biuro projektowe zdecyduje o mozliwosci
- wykonania projektowanego wzmocnienia.
=] 3. Podczas realizacji rob6t budowlanych nalezy zapewni¢ odpowiedni nadzér, a w przypadku niezgodnosci zatozen
projektowych ze stanem istniejacym nalezy powiadomi¢ autorskie biuro projektowe.
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