Termomodernizacja Kosciotfa i Plebani Parafii Sw. Maksymiliana Kolbe w Toruniu,
ul. Kardynata Wyszyriskiego 7/9, 87-100 Toruh

Opis techniczny
do projektu architektoniczno-budowlanego
branza architektura
Termomodernizacja Kosciota i Parafii Swietego Maksymiliana Kolbe w Toruniu
przy ul. Kardynata Wyszynskiego 7/9, 87-100 Torun
dz. nr 84, obreb ewidencyjny 59

1. Dane ogdlne
1.1. Podstawa opracowania.

Dokumentacja zostata opracowana na zlecenie inwestora: Parafii pw. sw.
Maksymiliana Marii Kolbe w Toruniu w oparciu o:

® Umowe zawartg pomiedzy Parafig pw. sw. Maksymiliana Marii Kolbe w Toruniu ;
87-100 Torun, a Pracownia Projektowg 4D Dorota Draggowska przy ul. Galona 4/10
w Toruniu,

Bezposrednie ustalenia ze Zleceniodawca,

Dokumentacje archiwalng,

Inwentaryzacja i wizja lokalna wraz z ogledzinami przedmiotowych budynkdw,
Dokumentacja fotograficzna w zakresie wynikajacym z potrzeb projektowych,
Obowiazujace normy i przepisy budowlane,

Literatura przedmiotu, katalogi materiatow,

Audyt energetyczny.
1.2. Inwestor.

Parafia pw. sw. Maksymiliana Kolbe
ul. Kardynata Stefana Wyszynskiego 7/9
87-100 Torun

1.3. Jednostka projektowa.

Pracownia Projektowa 4D
Dorota Drggowska

ul. Galona 4/10

87-100 Torun

1.4. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Projekt budowlany obejmuje termomodernizacje wraz z robotami towarzyszgcymi dla
budynku kosciota i plebani Parafii pw. sw. Maksymiliana Kolbe przy ulicy Kardynafa
Wyszynskiego 7/9 w Toruniu, ktére maja na celu obnizenie kosztéw zwigzanych
z ogrzewaniem budynkoéw, poprawienie estetyki oraz zwiekszenie komfortu
uzytkowania.

Projekt zostat wykonany zgodnie z:
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- ,Krajowym Planem Dziatan dotyczacym efektywnosci energetycznej dla Polski 2014”,
wydanym przez Ministerstwo Gospodarki, z dnia 20 pazdziernika 2014r.;

- ,Informacja na Zarzad Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 28 pazdziernika
2015 r. dotyczaca: Regionalnych zasad i standarddw ksztattowania tadu przestrzennego
w polityce

wojewddztwa  kujawsko-pomorskiego” wydang przez Departament Rozwoju
Regionalnego, Wydziat Planowania Strategicznego i Przestrzennego,

- Publikacjg ,Finansowanie termomodernizacji budynkéw ze srodkéw dostepnych
w ramach polityki spojnosci”, wydang przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju,
(Poradnik w wersji angielskiej jest jedyng uznang wersjg i w przypadku watpliwosci
nalezy siegac do oryginatu.

UWAGA!

1. Niniejszy projekt moze by¢ wykorzystany wytgcznie do przeprowadzenia
termomodernizacji w przedmiotowych budynkach.

2. Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw rownowaznych o parametrach technicznych
nie gorszych niz ujetych w projekcie.

3. Niniejszy projekt termomodernizacji jest mato skomplikowany pod wzgledem
konstrukcyjno-budowlanym.

1.5. Zakres dokumentacji projektowej

1.5.1. Zakres dokumentacji wynikajacy z umowy

Zakres dziatan termomodernizacyjnych w obiekcie kosciofa obejmuje:

1. Modernizacja systemu grzewczego - podniesienie sprawnosci regulacji
i wykorzystania ciepta. Przewiduje sie modernizacje systemu ogrzewania polegajaca
na montazu pompy ciepta glikol - woda oraz wymianie istniejgcego ukfadu ogrzewania
podfogowego na nowy, o poprawionej sprawnosci regulacji i wykorzystania ciepta.

2. Wymiana okien w ramach stalowych na okna szczelne o wspétczynniku przenikania
ciepta U= 0,9 W/m2K z wbudowanymi nawiewnikami higrosterowalnymi oraz drzwi
zewnetrznych. Usprawnienie obejmuje wymiane okien istniejgcych na okna szczelne,
o lepszych wspodfczynnikach U, z wbudowanymi nawiewnikami higrosterowalnymi.

3. Docieplenie $cian zewnetrznych styropianem (o wspétczynniku przewodzenia ciepta
A =0,031 W/(m*K)), o grubosci 15 cm, metodg bezspoinowa, wykornczenie tynkiem.

4. Docieplenie stropodachu ptytami wetny mineralnej (o wspdtczynniku przewodzenia
ciepta A = 0,037 W/(m*K)), o grubosci 20 cm.

5. Docieplenie stropu nad dolng czesciq kosciota ptytami wetny mineralnej
o wspétczynniku przewodnosci A=0,037 W/(m*K), o grubosci 10 cm warstwy izolacji
termiczne;j.

6. Wymiana oSwietlenia na energooszczedne. Przewiduje sie modernizacje oswietlenia
polegajgca na zastosowaniu zrédet swiatfa typu LED. W przypadku ztego stanu opraw
zwyktych przewiduje sie wymiane catych opraw na nowe z zastosowaniem zrédet LED.
Dodatkowo w ramach uzyskania dodatkowych oszczednosci zaktada sie zastosowanie
automatycznego sterowania wydajnoscig i parametrami o$wietlenia oraz racjonalizacji
czasu zatgczania oswietlenia w pomieszczeniach ogdlnodostepnych.

7. Montaz paneli fotowoltaicznych 116 modutéw o mocy 29 kW.
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1.6. Charakterystyka energetyczna budynku

Po wykonaniu przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych wspétczynnik przenikania ciepfa
dla przegréd spetnia wymagania Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 17. marca
2009 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy audytu energetycznego, oraz czesci
audytu remontowego, wzoréw kart audytéw, a takze algorytmu oceny optacalnosci
przedsiewziecia termomodernizacyjnego.

1.7. Obliczenia cieplno - wilgotnosciowe
Obliczenia cieplno-wilgotnosciowe dla przegréd zewnetrznych omawianego budynku
zostaty szczegétowo opracowane w audycie energetycznym.

2.0pis stanu istniejgcego (inwentaryzacja obiektow)
Omawiane budynki znajdujg sie na terenie dziatki nr 84, w obrebie ewidencyjnym 59
w Toruniu przy ulicy Kardynata Stefana Wyszynskiego 7/9.

2.1. Opis techniczny podstawowych elementéw budynku

e Kosciot
Budynek wybudowany w roku 1983, wykonany w technologii zelbetowej. Budynek
niepodpiwniczony. Obiekt dwupoziomowy - w czesci dolnej znajduje sie tzw. "maty
koscidét", sala widowiskowa, zakrystia, pomieszczenia ministrantdéw, pomieszczenia
techniczne, w gérnej czeéci znajduje sie gtéwny koéciét. Sciany fundamentowe
wylewane, zelbetowe. Sciany zewnetrzne wykonane z zelbetu o grubosci 40 cm. Sciany
nie byty poddawane termomodernizacji. Stropodach wykonany z zelbetu, utozonej na
pofaci dachu. Okna w budynku w ramach stalowych, wspétczynnik przenikania ocenia
sie na U=2,6 W/(m2*K). Ich stan techniczny jest zty (dochodzi do przeciekania). Drzwi
wejsciowe wykonane ze stali, z warstwg izolacyjng wewnatrz. Warto$¢ wspotczynnika
przenikania ocenia sie na U=3,5 W/(m2*K). System grzewczy. Wewnetrzna instalacja
grzewcza na poziomie 0 jest wyposazona w gfowice i zawory termostatyczne, grzejniki
ptytowe, przewody zaizolowane. Instalacja grzewcza napoziomielstanowi ogrzewanie
podfogowe, zainstalowane pod tawkami. Kottownia nie jest wyposazona w urzadzenia
automatyki i pogodowej i regulacyjnej. System zaopatrzenia w ciepta wode. Ciepta
woda uzytkowa jest wytwarza na centralnie w lokalnej kottowni gazowej. Instalacja
cieptej wody uzytkowej jest w dobrym stanie technicznym. Nie stwierdzono korozji
przewoddw, izolacja termiczna przewodow poziomych jest w dobrym stanie.
Wentylacja pomieszczen w budynku realizowana jest grawitacyjnie poprzez kratki
wywiewne. Swieze powietrze infiltruje do $rodka przez nieszczelnosci drzwi i okien.
Stan techniczny przewoddéw kominowych wg ostatniej ekspertyzy kominiarskiej jest
zgodny z obowigzujgcymi wymaganiami technicznymi.

e Plebania
Budynek o 2 kondygnacjach nadziemnych, podpiwniczony, zbudowany w technologii
tradycyjnej, z jedng klatkg schodowa. Sciany zewnetrzne budynku wykonane
z gazobetonu (grub. 24 cm), obustronnie tynkowane. Stropymiedzy pietrowe -
zelbetowe wielootworowe, kanatowe. Stropodach wentylowany z ptyt korytkowych
naruszcie z cegly petnej. Okna wykonane z PCV, w bardzo dobrym stanie technicznym,
o niskim stopniu zuzycia.
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Wartos$¢ wspotczynnika przenikania ocenia sie na U=1,1 W/(m2*K). Drzwi wej$ciowe
wykonane z ALU i PCV, o dobrym stanie technicznym. Wartos¢ wspotczynnika
przenikania ocenia sie na U=1,3 W/(m2*K).System grzewczy.

Instalacja wewnetrzna jest w dobrym stanie technicznym, wyposazona w zawory
termostatyczne. Wezet cieptowniczy, stanowigcy wtasnos¢ dostawcy ciepta,
i pogodowej. Stan wezfa ocenia sie jako dobry. System zaopatrzenia w ciepta wode.
Instalacja cieptej wody uzytkowej jest w dobrym stanie technicznym. Nie stwierdzono
korozji przewoddéw, izolacja termiczna przewoddw poziomych jest w dobrym
stanie. Wentylacja pomieszczen mieszkalnych realizowana jest grawitacyjnie poprzez
kratki wywiewne. Swieze powietrze infiltruje do $rodka przez nieszczelnosci drzwi
i okien. Stan techniczny przewoddédw kominowych wg ostatniej ekspertyzy kominiarskiej
jest zgodny z obowigzujacymi wymaganiami technicznymi.

2.6. Warunki ochrony ppoz
2.6.1. Podstawa opracowania

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tj. Dz. U. z
2002 roku Nr 147, poz. 1029 oraz z 2003 roku Nr 52, poz. 452);

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2000 roku Nr 207,
p0z.2016);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 2002 Nr 75, z pézn.zm);

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw. (Dz. U. nr 109 poz. 719 z 22 czerwca 2010 r.).

2.6.2. Klasyfikacja ogniowa budynku
e Kosciot
e Budynek o wysokosci H max = 36,35 m nalezy do budynkdéw wysokich (W),
e Kategoria zagrozenia ludzi—ZL |,
e Klasa odpornosci ogniowej budynku — B,
e Plebania
e Budynek o wysokosci H max = 11,15 m nalezy do budynkdéw niskich (N),
e Kategoria zagrozenia ludzi—ZL Ill,
e Klasa odpornosci ogniowej budynku —C,

w

. Kosciot - prace termomodernizacyjne
3.1. Termomodernizacja $cian zewnetrznych
Projektuje sie ocieplenie Scian zewnetrznych styropianem o gr. 15 cm o wspdtczynniku

przewodzenia ciepta A = 0,031 W/(m*K ) metoda bezspoinowg do poziomu gruntu.

3.1.1. Przygotowanie placu budowy i prace wstepne
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Prace nalezy rozpoczg¢ od ogrodzenia i zabezpieczenia przed dostepem osdb trzecich
do terenu robdt i sktadowania materiatéw, oraz od przygotowania zaplecza. Przed
przystgpieniem do zasadniczych robot budowlanych nalezy zdemontowad rynny i rury
spustowe, powigzane ze $cianami opierzenia i zewnetrzne parapety okienne oraz
przygotowa¢ prawidiowo plac budowy. Podioze powinno byé nosne, réwne
i oczyszczone z wszelkich elementédw mogacych prowadzi¢ do ostabienia przyczepnosci
zaprawy. Resztki starych powtok malarskich powinno sie zmy¢ pod cisnieniem badz
zeskroba¢. W ramach prac przygotowawczych na elewacjach nalezy dokonaé
przegladu zewnetrznej stolarki okiennej i drzwiowej oraz nalezy sku¢ co najmniej 2 cm
warstwy istniejgcych  osciezy aby umozliwi¢  wykonanie ich ocieplenia.
Na przygotowywanej scianie wykonac préoby klejenia styropianu przy uzyciu 8 - 10
ptytek styropianowych o wymiarach 10x10x10 cm. Ptytki przykleja¢ nalezy
catopowierzchniowo masa klejacg wykonang z tej samej suchej mieszanki, jaka bedzie
uzyta przy zasadniczym ocieplaniu. Wynik préby klejenia jest pozytywny, jezeli po 3 - 5
dniach od przyklejenia styropianu (w zaleznosci od temperatury i wilgotnosci
powietrza) przy recznym oderwaniu prébek rozerwie sie styropian, a nie spoina
z podtozem. Proby klejenia i wczesniejsze uzupetnienia ubytkéw tynkéw w elewacjach
wykonywaé¢ w temperaturach powietrza i podtoza od + 5 st. C do +25 st. C. Tak
przygotowane poditoze do wykonywania robdt dociepleniowych na poszczegdlnych
$cianach podlega odbiorowi przez Inspektora Nadzoru Robdt.

3.1.2. Podstawowe narzedzia, osprzet i materiaty eksploatacyjne

e rusztowania stojgce lub wiszace,

e szczotki druciane i/lub mechaniczne (do oczyszczania podtoza),

e osprzet do mycia $cian wodg z hydrantu,

e pitki reczne o drobnych zgbkach, noze lub osprzet do elektrooporowego ciecia
ptyt styropianowych,

e wiertarki elektryczne udarowe i wiertta widiowe,

e mieszadetka koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng i hoboki o
pojemnosci roboczej 40-60 | do przygotowywania mas mokrych,

e papier scierny gruboziarnisty do szlifowania styropianu,

e szpachle i pace metalowe nierdzewne, oraz plastikowe,

e ostrza mechaniczne, lub nozyce krawieckie do ciecia tkaniny z widkna
szklanego, pedzle oraz watki malarskie do nanoszenia gruntéw i podktadow,

3.1.3. Elementy ukfadu ociepleniowego

Projektowany uktad ociepleniowy sktada sie z nastepujacych elementéw:

e warstwy termoizolacyjnej z ptyt styropianowych o grubosci 15 cm o wspdtczynniku
przewodzenia ciepta A = 0,031 W/(m*K), przyklejonych do podtoza zaprawa klejowa
z dodatkowym wzmocnieniem przez zastosowanie tgcznikow tworzywowych
rozpreznych do mocowania termoizolacji w ilosci 4 szt./m2 powierzchni ocieplonej
Sciany. Gtebokos¢ zakotwienia min. 5 cm.

® warstwy ochronnej z masy klejowej, zbrojonej tkaning z wtdkien szklanych,

® powfoki gruntujacej z podktadowej masy na warstwie ochronnej,
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® zewnetrznej wyprawy elewacyjnej wykonanej z warstwy fakturowej barwionej
w masie, a nie malowanej,

® elementdéw uzupetniajacych: listew naroznych, listew cokofowych.
3.1.4. Sposob ocieplenia miejsc szczegdélnych

WYKONANIE OCIEPLEN OSCIEZY OKIEN | DRZWI WEJSCIOWYCH ZEWNETRZNYCH.
Projektuje sie zabezpieczenie naroiy perforowanym katownikiem aluminiowym

zabezpieczonym siatkg z wtdkna szklanego.

Ciezar ogolny systemu ocieplen wynosi:

zaprawa wigzaca 4.0-8.0 kg/m2
styropian o gr. 15 cm 1.8-2.5 kg/m2
zbrojenie cienkowarstwowe 3.0 kg/m2

tynk fakturowy barwiony 2.8 kg/m2
RAZEM 11.6-16.3 kg/m2

Wartos¢ minimalna dotyczy duzych potaci, zas warto$¢ maksymalna potaci pomiedzy
oknami.

3.1.5. Wymogi materiatowe

° szybkoschngca emulacja gruntujgce(zuzycie: 0,05 - 0,2 kg/1 m2)

Impregnat do gruntowania, na bazie najwyzszej jakosci wodnej dyspersji akrylowej

do gruntowania o wtasciwosciach wigzacych. Wzmacnia powierzchniowo gruntowane

podfoza oraz poprawia no$nosc. Zwieksza wydajnos¢ farb, gtadzi i klejow.

Podstawowe wiasciwosci:

- zuzycie: 0,05 - 0,2 kg/1 m2,

rozpoczecie prac po 2 h,

mozliwos$¢ rozcienczania wodg,

bezrozpuszczalnikowy,

przepuszcza pare wodng,

niepalny,

o klej do mocowar plyt(zuzycie przyklejanie ptyt 4 - 5 kg/m?),

Klej do ocieplen, umozliwiajacy wykonanie warstwy zbrojonej oraz przyklejanie ptyt

styropianowych.

Podstawowe wiasciwosci:

- bardzo wysoka przyczepnosg,

- dobra paro przepuszczalnos¢,

- odpornos¢ na pekniecia i rysy,

- uzycie w niskich temperaturach,

- grubos¢ warstwy zbrojonej: 2 - 5 mm,

- zuzycie przyklejanie ptyt 4 - 5 kg/m®,

- zuzycie warstwa zbrojona 3 - 3,5 kg/m?,

e plyty styropianowe gr. 20 cm (o wspélczynniku przewodzenia ciepla A = 0,031
W/(m*K)

Ptyty przeznaczone do izolacji cieplnej w miejscach mato obcigzonych mechanicznie.

Podstawowe wiasciwosci:
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- wspétczynnik przewodzenia ciepta > 0,031(W/(mK),

- grubos¢: 15 cm,

- wytrzymatos¢ na Sciskanie > 70 kPa,

- wytrzymatos$é na zginanie — 115 kPa,

o dyble z tworzywa sztucznego, taczniki do styropianu

taczniki z tworzywa sztucznego do mocowania termoizolacji.

Podstawowe wtasciwosci:

- materiat — tworzywo sztuczne,

- $rednica talerzyka 50mm,

- mafa min. gtebokos¢ kotwienia,

- tatwy i szybki montaz,

° zaprawa do warstwy zbrojonej
zaprawa do zatapiania siatki, sucha mieszanka spoiwa cementowego, kruszyw
i Srodkow modyfikujacych.

Podstawowe wtasciwosci:

- wysoka przyczepnosé,

- wysoka lepkosé¢,

- wysoka plastycznosé,

- wydfuzony czas gotowosci do pracy,

- paro przepuszczalnos¢,

° siatka zbrojaca o gramaturze 145 g/m?

Siatka z wtdkna szklanego, zabezpieczonej w kapieli akrylowej przed agresywnymi

alkaliami zawartymi w zaprawach klejgcych.

Podstawowe wiasciwosci:

- wytrzymata, elastyczna, odporna na alkalia,

- rodzaj splotu: gazejski,

e podkfad pod tynk - masa tynkarska (zuzycie: okoto 0,3 kg/m?)
Masa na bazie zywic akrylowych i maczek kwarcowych, gruntujgca podfoza pod tynki
cienkowarstwowe oraz tynki mozaikowe.

Podstawowe wtasciwosci:

- przyczepnosé,

- wzmacnia podtoza,

- ufatwia naktadanie i fakturowanie,

- wyréwnuje kolorystyke podtoza,

- zuzycie: okoto 0,3 kg / m?,

. cienkowarstwowy tynk akrylowy

Tynk cienkowarstwowy do wykonywania wypraw o dekoracyjnej fakturze.
Podstawowe wiasciwosci:

- przyjazny srodowisku,

- trwatosc¢ koloréw,

- bioochrona,

- odpornosc¢ na spekania,

- elastycznosc¢ i wytrzymatosé,

o katowniki

- L 25x25x0.5 z blachy aluminiowej, perforowane, produkcji krajowej;
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3.1.6. Przygotowanie podtoza

Podfoze, na ktérym beda mocowane ptyty styropianowemuszg by¢ uprzednio
oczyszczone z brudu, kurzu, porostow, luzno zwigzanych fragmentéw itp. Czynnikow
powodujgcych ostabienie przyczepnosci kleju. Powinno ono charakteryzowac sie
odpowiednig nos$noscia, dostateczng dla powstania pofaczenia klejowego z warstwa
styropianu. Luzne, stabo przylegajace fragmenty nalezy skuc, a ubytki uzupetni¢
zaprawg tynkarska lub zaprawg wyrdwnujacy. Podioze nalezy przygotowac
do przyklejenia izolacji najpierw przez oczyszczenie mechaniczne i zmycie pod
cisnieniem, a nastepnie przez zagruntowanie emulsjg, w celu uzyskania prostej
i wypoziomowanej dolnej krawedzi systemu ocieplajgcego zastosowaé tzw. listwe
cokotowy, dajgca pewne, trwate i estetyczne wykonczenie elewacji od dofu. Listwa jest
aluminiowy ksztattownik dobierany przekrojem do grubosci styropianu, mocowany do
podtoza stalowymi kotkami rozporowymi.

3.1.7. Mocowanie ptyt styropianowych

Styropian - w omawianym przypadku stanowig jg sezonowane, samogasnace pfyty
styropianowe nalezy przykleja¢ do podtoza przy pomocy kleju. Przygotowanie kleju
polega na wsypaniu zawartosci worka (25 kg) do wiaderka z odmierzong iloscig wody
(okoto 5 + 5,5 1) i wymieszaniu catosci mieszadtem wolnoobrotowym do uzyskania
jednolitej konsystenciji. Klej jest gotowy do uzycia po okoto 5-10 minutach i ponownym
przemieszaniu. Klej nalezy naktada¢ tzw. metoda punktowo-krawedziowg ilos¢ kleju
powinna by¢ kazdorazowo tak dobrana, ze po docisnieciu ptyty do podfoza powinien
on pokry¢ min. 60 % powierzchni. Ptyte z natozonym klejem nalezy kazdorazowo
przytozy¢ do Sciany w wybranym miejscu i docisng¢ (dobi¢) do podtoza. Boczne
krawedzie ptyt ocieplajgcych powinny do siebie szczelnie przylega¢, a masa klejgca nie
powinna miedzy nie wnikaé. Ptyty nalezy uktada¢ z przewigzaniem zaréwno
na powierzchni $cian jak i na naroznikach (przewigzanie ptyt styropianowych o roznej
grubosci nalezy uzupetniaé styropianem gr. 2 cm za pomoca kleju). Grubos¢ warstwy
klejowo powietrznej moze przy wiekszych wklestosciach podtoza wynosi¢ do 25 - 30
mm z jednoczesnym zachowaniem min. 60 % przyklejonej powierzchni netto. Przy
wiekszych odchytkach celowe jest ich niwelowanie poprzez

uzycie w wymagajacych tego miejscach styropianu o roznej grubosci. Operacja
wyrownywania nieréwnosci warstwy izolujgcej jest bardzo wazing czynnoscia
w technologii ocieplania metoda lekka-mokrg, odpowiedzialng za koncowy efekt
zmierzajagcy do uzyskania elewacji gtadkiej, bez zagtebien i wypuktosci. Czynnosci
pdzniejsze nie dajg zgodnej z technologia skutecznej mozliwosci poprawienia
niestarannosci tego etapu prac.

3.1.8. Kotkowanie styropianu i wykonanie uszczelnienia stykow styropianu
ze stolarka, slusarka i obrobkami blacharskimi

Nalezy wykona¢ dodatkowe mocowanie docieplenia przy pomocy przeznaczonych do
tego dybli z tworzywa sztucznego w ilosci 4 szt./m2. Dybie osadzi¢, opierajac talerzyki o
powierzchnie ocieplenia i zaleznie od rodzaju kotka wbija¢ lub wkrecac trzpienie do
oporu. Prawidtowo osadzone dybie nie wystajg zadnym fragmentem wiecej nizo 1 mm
ponad powierzchnie a w przypadku ich zagtebienia w ociepleniu niedopuszczalne jest
uszkodzenie struktury styropianu. Dodatkowe mocowanie mozna wykonac¢ po uptywie
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24 godzin od przyklejenia ptyt. Gtebokos¢ zakotwienia kotkdw w warstwie
konstrukcyjnej sciany (wykonanej z materiatéw petnych) powinna wynosi¢ min. 5 cm.
Wykona¢ uszczelnienia stykdw styropianu ze stolarka, $lusarkg i obrobkami
blacharskimi przy pomocy trwale elastycznej masy oraz listwy lub sznura dylatacyjnego
z pianki PUR.

3.1.9. Wykonanie warstwy zbrojonej

Do wykonania warstwy zbrojonej mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po trzech dniach
od przyklejenia ptyty. Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu wykonywana jest
jako minimum 3 mm grubosci gtadz z kleju, w ktérym zostaje zatopiona specjalnie
przeznaczona do tego celu atestowana siatka zbrojaca z wtdkien szklanych. Siatka ta
jest zabezpieczona powierzchniowo, poprzez kapiel ochronng, przed agresywnymi
alkaliami zawartymi w masie szpachlowej. Prace nalezy rozpoczyna¢ od wymieszania
kleju z woda w sposob identyczny jak do przyklejania styropianu. Przygotowany
materiat nalezy nacigga¢ na $ciane z jednoczesnym formatowaniem jego powierzchni
pacy zebatg 10/12 mm w bruzdy. Natozony klej zachowuje odpowiednig plastycznosé
przez okoto 10-30 minut w zaleznosci od temperatury i wilgotnosci wzglednej
powietrza. Dlatego nalezy unikaé pracy przy bezposrednim nastonecznieniu i silnym
wietrze. W tak naniesionym kleju nalezy zatopi¢ i zaszpachlowaé¢ na gtadko siatke
zbrojaca. Poszczegdlne pasma siatki ukfadaé pionowo lub poziomo z zaktadem
szerokosci min. 5 cm. Zaktady siatki nie moga pokrywaé sie ze spoinami miedzy ptytami
styropianowymi. Minimalne otulenie siatki wynosi 1 mm. Niedopuszczalne jest
pozostawienie, nawet miejscami siatki bez otulenia. Nie wolno wykonywaé warstwy
zbrojonej metodg zaszpachlowywania klejem uprzednio rozwieszonej na ociepleniu
siatki. Po catkowitym wyschnieciu warstwy zbrojonej, tj. nie wczesniej niz po 2 dniach,
mozna przystapi¢ do wykonywania podkfadu tynkarskiego. Partie budynku szczegdlnie
narazone na uszkodzenia mechaniczne, a wiec sciany parteru do wysokosci 2 m
powyzej terenu

oraz $ciany przy tarasach i balkonach, powinny by¢é wzmocnione dodatkowa warstwa
siatki, czyli tzw. warstwa podwajnie zbrojong. Na naroznikach budynku siatka powinna
by¢ wywinieta po 15 cm poza naroznik z kazdej strony. Uzyskuje sie wowczas
podwajne zbrojenie naroznikdw. Przed zatopieniem siatki, na wszystkich naroznikach
wypuktych budynku oraz na naroznikach os$ciezy drzwi nalezy wklei¢ aluminiowe listwy
narozne. Doktadne wykonanie warstwy zbrojonej jest szczegdlnie wazne, zaréwno ze
wzgleddw konstrukcyjnych jak i estetycznych. Jezeli po wygtadzeniu pozostang jakies
nierownosci, to nalezy je zeszlifowac, poniewaz ze wzgledu na matg grubos¢ zaprawy
tynkarskiej (3mm) mogg uniemozliwi¢ jej prawidtowe wykonanie.

3.1.10. Wykonanie podktadu tynkarskiego

Pod tynki cienkowarstwowe nalezy wykonaé podktad z masy tynkarskiej. Podktad jest
materiatem o konsystencji gestej Smietany. Nalezy go stosowac bez rozcienczania, w
temperaturach od +5°C do +25°C. Naktadac w jednej warstwie, przy pomocy pedzla lub
watka malarskiego. Czas wysychania zaleznie od warunkéw atmosferycznych i wynosi
od 4 do 6 godzin. Moze stuzy¢ jako tymczasowa warstwa ochronna przez okres 6-ciu
miesiecy, w sytuacji gdy np. w skutek niekorzystnych warunkéw atmosferycznych
(zima) nie jest mozliwe natozenie tynkdw.
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3.1.11. Wykonanie cienkowarstwowego tynku

Tynk dostarczany jest w postaci gotowej do uzycia masy. Nie wolno tgczy¢ go z innymi
materiatami, rozcienczaé ani zageszczaé. Bezposrednio przed uzyciem mase nalezy
przemieszac celem wyrownania konsystenc;ji.

Mase naktadac gtadka paca ze stali nierdzewnej, rGwnomierng warstwg o grubosci
kruszywa. Nadmiar materiatu $ciggng¢ z powrotem do wiadra i przemieszaé. Tynk o
granulacji do 1,5 mm mozna aplikowa¢ maszynowo.

Swiezo naniesiong recznie mase nalezy zafakturowaé pacg z tworzywa sztucznego,
zacierajac ja ruchami okreznymi. Tynkéw naktadanych maszynowo nie nalezy
fakturowacd.

Nalezy doswiadczalnie (dla danego typu podtoza i danej pogody) ustali¢ maksymalng
powierzchnie mozliwg do wykonania w jednym cyklu technologicznym (naciggniecie i
zatarcie). Materiat nalezy naktada¢ metodg ,,mokre na mokre” nie dopuszczajac do
zaschniecia zatartej partii przed naciggnieciem kolejnej. W przeciwnym razie miejsce
tego pofaczenia bedzie widoczne. Przerwy technologiczne nalezy z géry zaplanowac,
np: w naroznikach i zatamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku kolorow
itp. Tynkowang powierzchnie nalezy chroni¢ zaréowno w trakcie prac, jak i w okresie
wysychania tynku, przed bezposrednim nastonecznieniem, dziataniem wiatru i opaddéw
atmosferycznych. Czas wysychania tynku, zaleznie od podtoza, temperatury i
wilgotnosci wzglednej powietrza, wynosi od ok. 12 do 48 godzin. W warunkach
podwyzszonej wilgotnosci i temperatury okoto +5 °C, czas wigzania tynku moze by¢
wydtuzony.

Wyprawe elewacyjng cokotéw nalezy wykonaé tynkiem mozaikowym, przeznaczonym
do recznego wykonywania powierzchni dekoracyjnych na zewnatrz budynkéw. Tynk
mozaikowy dostarczany jest w gotowej postaci i konsystencji w 25 kg wiaderkach. Po
otwarciu wiaderka jego zawartos¢ nalezy przemiesza¢ mieszadtem wolnoobrotowym w
celu wyréwnania konsystenciji.

Na przygotowane, zagruntowane podtoze nalezy naciggac¢ tynk warstwa o grubosci
ziarna kruszywa i wygtadza¢ mokry tynk, stale w tym samym kierunku, przy pomocy
gtadkiej pacy ze stali nierdzewnej. Niejednorodna faktura oraz zbyt diugie zagtadzanie
tynku moze spowodowad réznice w odcieniu jej koloru. Nalezy chroni¢ tynkowana
powierzchnie przed nastonecznieniem, dziataniem wiatru i deszczu. Nalezy
doswiadczalnie (dla danego typu podifoza i danej pogody) ustalic maksymalng
powierzchnie mozliwg do wykonania w jednym cyklu technologicznym (natozenie i
zatarcie). Materiat nalezy naktada¢ metodg "mokre na mokre", nie dopuszczajac do
zaschniecia zatartej partii przed natozeniem kolejnej. W przeciwnym razie miejsce tego
pofaczenia bedzie widoczne.

Przerwy technologiczne nalezy z géry zaplanowac np.: w naroznikach i zatamaniach
budynku, pod rurami spustowymi, na styku koloréw itp. Czas wysychania tynku
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zaleznie od podtoza, temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza wynosi od ok. 12
do 48 godzin. Podczas wykonywania i wysychania tynku min. temperatura otoczenia
powinna wynosi¢ +5°C, a max. +25°C. W warunkach podwyzszonej wilgotnosci i
temperatury okofo +5° C czas wigzania tynku moze by¢ wydtuzony Uwaga: Aby unikngc
réznic w odcieniach barw przy zastosowaniu kolorowych tynkéw mozaikowych, nalezy
na jedng powierzchnie nakfadaé tynk o tej samej dacie produkgji.

3.3. Termomodernizacja stropodachu ptytami z wetny mineralnej o grubosci 20 cm
o wspotczynniku przewodzenia ciepta A = 0,037 W/(m*K)

Projektuje sie ocieplenie stropodachu za pomocg warstwy izolacji z wetny mineralnej w
postaci ptyt. Grubos¢ warstwy przyjeto 20 cm.

3.3.1 Wymogi materiatowe

Wymogi materiatowe

. ptyty z wetny mineralnej

Wetna kamienna przeznaczona do izolacji termicznej przestrzeni stropow pod
poddaszem nieuzytkowym, stropodachéw wentylowanych, $cian szczelinowych oraz
stropdw nad piwnica.

Gtéwne witasciwosci i parametry:

- wspotczynnik przewodzenia ciepta: AD = 0,037 W/mK,

- klasa reakcji na ogien: Al,

- gestos¢ nasypowa - min. 40 kg/m3,

- temperatura topnienia widkien - > 10000 C,

3.4. Termomodernizacja stropu nad dolna czescig kosciota o grubosci 10 cm
Nalezy przeprowadzi¢ termomodernizacje stropu nad dolng czescig kosciota.
Powierzchnie podtég przeznaczonych do ocieplenia przedstawiono na rysunku.
Warstwa ocieplenia z wetny mineralnej gr. 10 cm o wspotczynniku A< 0,037 W/mK.

3.4.3 Wykonczenie

Podfoze betonowe musi by¢ najpierw oczyszczone i umyte. Uzywamy do tego
odkurzacza, roztworu alkalicznego i wody. Nastepnie naktadamy 1-2 warstwy emulsji
do gruntowania.

Zaczynamy od prébnego utozenia ptytek, czyli “na sucho”. Rozpoczynamy od S$ciany
znajdujacej sie najdalej od wyijscia. Ptytki ukfadamy wedtug dwdch, biegnacych
prostopadle do siebie paséw. Przy uzyciu sznura pomiarowego wykonujemy
prostopadte linie, wzdtuz ktorych utozymy ptytki. Linie powinny sie przecina¢ na $rodku
pomieszczenia. Klej umieszczamy na podfozu za pomocg pacy i rozprowadzamy go
rdwnomiernie korzystajgc ze specjalnej szpachelki wyposazonej w zgbki. Na tak
przygotowang powierzchnie umieszczamy ptytke, ktérg dodatkowo dociskamy do
podfoza i obijamy na catej powierzchni gumowym mtotkiem. Kolejnym krokiem po
uktadaniu ptytek jest wypetnienie spoin fugg. Przestrzenie miedzy ptytkami, w ktore
natozymy fuge musza by¢ w pierwszej kolejnosci dobrze oczyszczone. Zwykta szmatka
w zupetnosci wystarczy. Zaprawe do fugowania nanosimy partiami na powierzchni
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1m?, ukosnie w stosunku do potozenia spoin. Uzywamy do tego gumowego $ciggacza.
Zaprawe rozprowadzamy dopdki nie wypetni spoin i nanosimy jg jedynie na spoiny
pomiedzy ptytkami, nigdy pomiedzy ptytkami a $ciang. Cato$¢ przecieramy mokra
gabka.

3.4.4 Wymogi materiatowe i sprzetowe.
e plyty z wetny mineralnej
Styropian twardy przeznaczona do izolacji termicznej stropow i podtég.
Gtéwne witasciwosci i parametry:
- wspotczynnik przewodzenia ciepta: AD = 0,037 W/mK,
- klasa reakcji na ogien: E,
- wytrzymatos$é na zginanie 2125kPa,
- wytrzymatos$é na Sciskanie >80kPa,
- grubos¢ warstwy ocieplenia: 23cm
e folia PCV lub PE
— gr.min0,2mm
— wodochtonnos¢ <1,0%
— wytrzymatos$¢ na rozerwanie wzdtuz/w poprzek 270/45 N/5cm
— trwatos¢: odporna na dziatanie promieniowania UV,
e plytki ceramiczne
— kolorystyka dostosowana do istniejagcych wnetrz - do zatwierdzenia
przez Zamawiajgcego,
— grubos$é min. 7,2 mm
— odpornos$¢ na sScieranie - 175
— antyposlizgowos¢ klasa R10

4. Prace towarzyszgce
Prace towarzyszace, ktdére nalezy zrealizowa¢ w trakcie wykonywania
termomodernizacji budynku.

4.1. Obrobki blacharskie, parapety

Wszelkie obrébki blacharskie na budynku z blachy ocynkowanej w trakcie prac
ociepleniowych nalezy wymieni¢ na nowe z blachy ocynkowanej grubosci 0.6 mm
na catym obwodzie budynku. Wszystkie parapety zewnetrzne wymieni¢ na nowe
z blachy ocynkowanej o grubosci 0.6mm. Powlec proszkowo zgodnie z projektem
kolorystyki. Parapety zakotwi¢ po obu stronach stolarki okiennej na 5 cm. Styk
pofaczenia tynku mineralnego i blachy zabezpieczy¢ silikonem transparentnym.
Dopuszcza sie wykonanie wzmocnienia sztywnosci parapetu poprzez wzmocnienie
stalowym ptaskownikiem o wymiarach 40 x 10 mm i wyprofilowanego do ksztaftu
parapetu. W celu unikniecia odrywania parapetu mozna zastosowac zczepna
warstwe klejacg z silikonu modyfikowanego pomiedzy warstwg blachy i podtoza
parapetu.

e Parapety zewnetrzne
Podstawowe wtasciwosci:
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- blacha ocynkowana,
-gr. 0,6 mm,
- malowane proszkowo zgodnie z projektem kolorystyki (RAL DESIGN 000 85 00).

e Obroébki blacharskie
Podstawowe wtasciwosci:
- blacha ocynkowana,

-gr. 0,6 mm,
- malowane proszkowo zgodnie z projektem kolorystyki (RAL DESIGN 000 85 00).

e Farba
Podstawowe wtasciwosci:
- farba 3 w 1: grunt, podktad i emalia,

- efekt: potmat,
- wysoka odpornos$¢ na warunki atmosferyczne,
- do stosowania na elementy z blachy ocynkowanej,

- w kolorze zgodnie z projektem kolorystyki.

4.2. Parapety wewnetrzne
Nalezy wymienié¢ wszystkie parapety wewnetrzne. Istniejgce parapety sy osadzone w murze.
Przed rozpoczeciem prac ostoni¢ wszelkie elementy wokdt, mogacy ulec uszkodzeniu lub
zabrudzeniu np. grzejniki. Celem demontazu parapetu trzeba go poluzowaé poprzez uderzenie
od spodu kilka razy gumowym mtotkiem, po czym go wysungc. Jesli parapet nie poluzuje sie
nalezy wykué w s$cianie (wokdt parapetu) szczeline na szerokos$¢ okoto 5 cm, nastepnie
obluzowac parapet, ostukujgc go od spodu. Nastepnie wyjac¢ go z wneki podokiennej tak, by
nie zniszczy¢ okna.Po usunieciu parapetu, nalezy oczysci¢ wneke po nim z gruzu i pytu.
Projektuje sie zastosowanie nowych parapetdow z konglomeratu marmurowego
drobnoziarnistego o gr. 3,0cm w kolorze bezowym (prébnik koloru do zaakceptowania przez
przysztego uzytkownika). W przypadku rdznic grubosci starego i nowego parapetu $ciane pod
oknem nalezy nadla¢ zaprawg wyréwnawczg. Rozkucia muru po bokach okna réwniez
uzupetni¢ zaprawg wyrdwnawczy. Po jej wyschnieciu natozy¢ sie zaprawe tynkarskg. Okna
montowaé w otworze tak, aby pomiedzy stykiem oscieznicy i parapetu nie powstate zadne
przeswity i odpowiednio miejsce to zaizolowacd. Przed montazem parapet zabezpieczy¢ przed
zabrudzeniem folig ochronng i tasmg malarska.Nowy parapet wsungé¢ do wneki tak, aby byt
docisniety doktadnie pod okno. Nastepnie pod parapet wbi¢ drewniane kliny i nada¢ mu
spadek w kierunku wnetrza. Parapety mocowac na pianke poliuretanowga. Ubytki tynku po
bokach parapetu i pod nim nalezy uzupetni¢ masg tynkarskg. Po pomalowaniu $cian, szczeline
miedzy oscieznicg a parapetem uszczelni¢ silikonem lub masg akrylowg w odpowiednim
kolorze.

e Parapety wewnetrzne — konglomerat marmurowy drobnoziarnisty (15,53

m?)

Podstawowe wiasciwosci:
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- kolor bezowy,

- gestos¢ 2,40-2,50 kg/dm?,

- odpornosé na zginanie 18-30 MPa,

- odpornoé¢ na $cieranie 13,6 cm?®/50 cm?,
- nasigkliwos$¢ wodg < 0,1 %,

- twardosc¢ (wg skali MOHSA) — 04-mar.

4.7. Kraty oraz elewacje, dach, drzwi pomieszczenia gospodarczego (60,26 m?)
Wszystkie kraty nalezy zdemontowad na czas termomodernizacji. Podtoze musi by¢
suche i czyste, bez zattuszczen. Nalezy usuna¢ pyt, kurz oraz luzng rdze i stabo
zwigzang starg powtoke. Oczysci¢ kraty z istniejgcej farby: wyszlifowac¢ powierzchnie
papierem sciernym lub uzyé $rodka do usuwania strych powfok malarskich
odpowiednim do elementéw metalowych. Przygotowaé podtoze farbg poktadowa.
Zaleca sie nakfadanie 1-2 warstw farby podktadowej za pomocg pedzla, watka,
natrysku pneumatycznego Iub hydrodynamicznego wg zalecen producenta.
Wykonczy¢ i pomalowac pedzlem, watkiem lub za pomocg natrysku pneumatycznego
farbg do elementéow metalowych w kolorze zgodnym z projektem kolorystyki. Tak
przygotowane kraty
nalezy zamontowaé ponownie. W sposdb analogiczny nalezy odmalowac elewacje,
dach i drzwi pomieszczenia gospodarczego.

e Farba podktadowa (60,26 m?)
Podstawowe wiasciwosci:
- podkfad chlorokauczukowy,

- przeznaczona do antykorozyjnego gruntowania elementéw metalowych,

e Farba do elementéw metalowych (60,26 m?)
Podstawowe wiasciwosci:
- emalii chlorokauczukowa do elementéw metalowych,

- do stosowania na zewnatrz,
- odpornos¢ na dziatanie czynnikéw atmosferycznych,

- odpornos¢ na uderzenia i zarysowania.

4.8. Flagowniki, banery reklamowe i inne elementy elewac;ji

Flagowniki i inne elementy elewacji nalezy zdemontowac na czas termomodernizacji,
powszystkich pracach nalezy przywrdci¢ wszystkie elementy na swoje miejsce z
zastosowaniem kottéw dystansowych.

4.10. Wymiana okien

Nalezy wymieni¢ okna starego typu (przenikalno$¢ cieplna: U<0,9 W/m?’K, zgodnie
z audytem energetycznym). Wszystkie nowe okna wyposazone w nawiewniki.
Uwaga! Przed przystgpieniem prac sprawdzi¢ doktadnos$¢ wymiarowg otworéw.
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4.11. Obrébka nowej stolarki okiennej i drzwiowej od wnetrza budynku Nalezy
wykona¢ kompleksowa obrébke nowej stolarki okiennej i drzwiowej od wnetrza
budynku. Wszystkie ubytki i nierédwnosci wypetnic¢ gtadzig szpachlowg, a w naroznikach
zamontowa¢é narozniki aluminiowe. Tak wyrdwnane $ciany zagruntowac i pomalowacd
farbg akrylowa wewnetrzna.
e gtadz szpachlowa
- dobre rozprowadzanie po podtozu,
- skutecznie kryty farbg,
- optymalnie dobrana twardosc,
e naroznik aluminiowy
- wykonane z blachy aluminiowej o grubosci 0,4 mm,
- dostepne dtugosci 2500 mm i 3000 mm,
e uni-grunt
- wzmachnia podtoze,
- szybko wysycha,
e farba akrylowa
- zgodnie z kolorystykg uzgodniong przez uzytkownika.

5. Dostepnos¢ obiektu dla oséb niepetnosprawnych.

Poziom parteru budynku dostepny dla oséb niepetnosprawnych, brak progéw. Poziom
choru ze wzgledu na brak windy nie jest dostepny dla oséb niepetnosprawnych. Projekt
termomodernizacji budynku nie przewiduje udostepnienia chéru budynku osobom
niepetnosprawnym oraz zmian uktadu przestrzennego wnetrza obiektu.

6. Projekt kolorystyki budynku

Elewacje nalezy wykonczy¢ cienkowarstwowym tynkiem akrylowym wg wzornika
palety RAL DESIGN. Sciany zewnetrzne w kolorze RAL DESIGN 000 90 00 oraz RAL
DESIGN 000 65 00, wg projektu kolorystyki na zatgcznikach graficznych.

Wszystkie widoczne obrobki blacharskie, rury spustowe oraz rynny powlekane
proszkowo do elementéw metalowych w kolorze RAL7043.

Wszystkie elementy metalowe, kraty itd. nalezy wykonczyé farbg do elementéw
metalowych w kolorze RAL 7043.

Uwaga! W zwigzku z tym, iz projekt kolorystyki jest wydrukiem komputerowym
moze wystapi¢ niewielkie zroznicowanie barw pomiedzy wzornikiem, a wydrukiem.
Przy doborze farb

elewacyjnych nalezy kierowac sie wytacznie kodami producenta okreslonymi pod
poszczegdlnymi rysunkami.

7. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

7.1. Podstawa opracowania
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Dokumentacja zostata opracowana na zlecenie inwestora: Parafii pw. sSw.
Maksymiliana Marii Kolbe w Toruniu w oparciu o:

® Umowe zawartg pomiedzy Parafig pw. sw. Maksymiliana Marii Kolbe w Toruniu ;
87-100 Torun, a Pracownia Projektowg 4D Dorota Draggowska przy ul. Galona 4/10
w Toruniu,

Bezposrednie ustalenia ze Zleceniodawca,

Dokumentacje archiwalng,

Inwentaryzacja i wizja lokalna wraz z ogledzinami przedmiotowych budynkdw,
Dokumentacja fotograficzna w zakresie wynikajacym z potrzeb projektowych,
Obowigzujace normy i przepisy budowlane,

Literatura przedmiotu, katalogi materiatow,

Audyt energetyczny.

7.2. Dane o Inwestycji
7.2.1. Nazwa obiektu:
Kosciot i plebani Parafii pw. Sw. Maksymiliana Kolbe w Toruniu

7.2.2. Lokalizacja:
ul. Kardynata Stefana Wyszynskiego 7/9, 87-100 Torun

dz. nr 84, obreb ewidencyjny 59

7.2.3. Inwestor:

Parafia pw. sw. Maksymiliana Kolbe w Toruniu
ul. Kardynata Stefana Wyszynskiego,

87-100 Torun,

7.2.4. Projektant:

mgr inz. arch. Anna Szulc

7.3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia dla zamierzenia inwestycyjnego:

Termomodernizacja kosciota i plebani Parafii Sw. Maksymiliana Kolbe w Toruniu
przy ul. Kardynata Stefana Wyszynskiego 7/9 w Toruniu
dz. nr 84, obreb 56.

7.4. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

7.4.1. Obiekty kubaturowe

W wyniku zamierzenia inwestycyjnego nie powstang nowe obiekty kubaturowe.
Roboty polegac beda wytgcznie na termomodernizacji istniejgcego obiektu, w zakresie:
- ocieplenie $cian zewnetrznych,

- ocieplenie $cian fundamentowych,

- ocieplenie stropodachu niewentylowanego.
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7.4.2. Elementy zagospodarowania terenu i uzbrojenie terenu
W  wyniku zamierzenia inwestycyjnego nie powstang nowe elementy
zagospodarowania terenu ani uzbrojenie terenu.

7.5. Kolejnosérealizacji poszczegolnych obiektow

Nie przewiduje sie etapowania planowanej inwestycji. Zaktadana kolejnos¢ robét:

1. Przygotowanie placu budowy, w tym ogrodzenie, wydzielenie stanowiska wezta
mieszarki, wydzielenie placéw sktadowych materiatdw masowych, prefabrykatéw i
podrecznego magazynu budowy,

2. Wykonanie termomodernizacji budynku,

3. Odtworzenie uszkodzonych zagospodarowania terenu, w tym utwardzenia
nawierzchni, elementéw matej architektury, zieleni, itp.

4. Likwidacja placu budowy i uporzagdkowanie terenu po robotach.

7.6. Wykaz istniejgcych obiektéw

1. Budynek warsztatéw Zespotu Szkét Ogdlnoksztatcacych i Technicznych nr 13
2. Zielen ozdobna i trawniki,

3. Drogi i chodniki.

7.7. Elementy zagospodarowania, ktére mogqg stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

Przewiduje sie prowadzenie nastepujacych rodzajow robdt, ktore stwarzajg wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i ochrony zdrowa:

1. Wykonywanie robot, przy ktérych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci do 5.0 m.
Dotyczy to zwfaszcza nastepujacych prac podczas:

- roboty montazowe i demontazowe rusztowan, wymiana rynien i rur spustowych,

- roboty termomodernizacyjne,

7.8. Sposdéb prowadzenia instruktazu pracownikéw

1. Do prowadzenia prac budowlanych zatrudni¢ wytgcznie pracownikéw, posiadajacych
wymagane okresowe szkolenia w zakresie bezpieczenistwa i higieny pracy. Szkolenia te
winny

przeprowadza¢ wifasciwe stuzby BHP. Obowigzek ten cigzy na pracodawcy
zatrudniajgcym pracownika.

2. Przed skierowaniem pracownikiem na miejsce pracy na terenie budowy nalezy
przeprowadzi¢ szkolenie stanowiskowe, z omowieniem szczegdlnych zagrozen
wystepujacych przy wykonywaniu konkretnych robét. Obowigzek zapewnienia
szkolenia spoczywa na kierowniku budowy.

7.9. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
1. Przewidywane roboty nie beda trwac dtuzej niz 30 dni roboczych. Pracochtonnos¢
planowanych robdét nie bedzie przekracza¢ 500 osobodni. W zwigzku z powyzszym
zgodnie z

art.21a ustawy z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207/2003, poz. 2016, z
pdzn. zm.) nie jest wymagany plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.



Termomodernizacja Kosciotfa i Plebani Parafii Sw. Maksymiliana Kolbe w Toruniu,
ul. Kardynata Wyszyriskiego 7/9, 87-100 Toruh

2. Plac budowy nalezy ogrodzi¢, tak by uniemozliwi¢ dostep osdb postronnych,
zwtaszcza dzieci lub pensjonariuszy.

3. W miejscu widocznym z drogi publicznej umiesci¢ tablice informacyjna, zawierajaca
miedzy innymi numery telefonéw alarmowych i okregowego inspektora pracy oraz
dane oséb odpowiedzialnych za prowadzenie budowy.

4. Plac budowy zorganizowa¢ w sposodb umozliwiajgcy bezpieczng i sprawng
komunikacje, oraz dojazd stuzb ratunkowych.

5. Zapewni¢ szkolenie pracownikow w zakresie BHP przy pracy i postepowania w
sytuacjach zagrozen i wypadkow.

6. Pracodawca winien zapewni¢ wyposazenie pracownikdw w sprzet i srodki ochrony
osobistej, zabezpieczajgcymi przed skutkami zagrozen. Pracownikéw zobowigzuje sie
do stosowania tych $rodkéw.
Uwaga! Wszystkie prace nalezy rozpatrywac wspolnie z zatgcznikami graficznymi.
Uwaga! Wszystkie pomiary nalezy sprawdzié przed przystgpieniem do prac.
Projektant:

mgr inz. arch. Anna Szulc

Sprawdzajgcy:

mgr inz. arch. Barttomiej Babinski



